


●解体工事現場から発生する混合廃棄物を

●製鉄原料から発生するギロチンダストを
現場から排出されたギロチンダスト

●振動と風力を利用した選別システム

マシンの最大のメリットは振動と風力を利用して、各椎の選別ができます二・その効果により、廃棄

物を少なく再利用相川†燃物・柁七に選別できます「

（1）投入ホッパー

（2）振動スクリーン

（3）大ガラシュター

（4）磁選機

（5）風力選別マシン

※その他、排出ベルトコンベア

（イ）大ガラサイズ

（田）鉄筋類

（ハ）石、レンガ、コンガラ

（二）木くず、ゴミ頬（大きい物）

（ホ）木クズ、ゴミ頬（大きい物）

（へ）土



●混ざるとゴミ・分けると資源

振動と風力を利用して、キレイな選別、ミニスクリーンで7選別ができます。

廃プラ、木クズ、紙クス他

●操作は簡単、オート制御
選別マシンの操作はオート削御で、ボタンはワンタッチです

●大きな効果を提供する
建．芯甘合廃棄物・ギロチンダストの迅速処理を目指したプルエースはたくさんの哨色をもっています

■現況の処理経費の大きな削減ができます。

■人手の選別が不要となり、コストの削減ができます。

■選別により処分場の有効利用、最終処分の負担を軽減できます。

■低振動、低騒音により良い環境づくりをめざしています。

1設置は簡単で、基礎工事は要しません。

■使用目的にあわせてスクリーンの交換、配置の変更につきましても、お客様のご相談にお応えい

たします。（仕様の変更は別途費用になります。）



■振動機及び供給フィーダー仕様表

機　種 劔����:���ｴ��振　動　機 ��X��:���ｴ��オガ粉専用 �4�4ｹ[(��w��供給フィーダー 
ローヘッド 几ﾈ5H486��ローヘッド l �8ﾘ�ｸ7x6(6��ローヘッド �8ﾘ�ｸ7x6(6��

∪－900 �.ｩK(���ﾃ�#���∪－1500 碑�ﾃ�#���N－1300 蛤�ﾃ�#���

トラフ スクリーン2段 兀ﾒ�mm 涛���1200 ��S���1200 ��3���1200 

長さ 蒙ﾒ�3000 鼎����5000 鼎����4500 �3����

高さ 蒙ﾒ�450 田S��600 鉄S"�600 �3#��

架　　　台 兀ﾒ�mm ��3���1850 �#3c��1800 ������1540 長さ 蒙ﾒ�2700 �3sS��4500 �3S���4000 �#3���

高さ 蒙ﾒ�2000 ��s���1700 ��s���1700 �##s��

搬送機 5本 （幅×長さ） �7���ﾛｸ��G(������600×1500 田�����S��� �� 土　砂　排　出 �350×4000 鉄���紊����500×4000 鉄���紊����500×4000 ��

中　ガ　ラ　用 �350×4000 鉄���紊S���500×5000 鉄����3S���500×4000 ��

プロアー選別用 � 鉄�����S���500×1500 �� ��

分　　別　　用 � 鼎���紊����400×4000 �� ��

総　t　t 霧r��3����6000 都����6000 田S���3000 

l攣　準　晶 ����プロアー 磁遭機 �7h8ﾘ4��ｲ�鷙�(ｴ�� �� 

オプション ���7h8ﾘ4��ｲ�鷓�斡��投入 ポッバー �8ｩ?ﾂ�7ﾈ6(6��ｲ�プロアー �7h8ﾘ4��ｲ� 

※l二記以外移動式ミニ凝動機、3〔旧巾、4説）巾、以X）巾、750巾が在ります一

※本機の運転にゼネレーター他用の場合、40k＼ra以仁が必要となります、

♯本懐は改良等のため、予；1子なく仕様を変更することがありますので、ごJ’承噺います
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